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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU PRZY ULI-
CY NIEMIERZYNSKIEJ, DZ. NR 1/7 OBR. 1002 W SZCZECINIE — etap lll
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1. SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 Zagospodarowanie terenu parku. Skala 1:500
Rys. 4 Sitownia terenowa. Skala 1:50

2. OPIS INWESTYCJI
2.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji i zagospodarowania kompleksu parkowego
przy ul. Niemierzynskiej. Podstawowym zatozeniem projektowym byto uatrakcyjnienie parku i
wprowadzenie tam dodatkowych funkcji rekreacyjnych, takich jak sitownia terenowa, czy plac za-
baw — oprécz podstawowej funkcji spacerowej. Zakres catego opracowania obejmowat rowniez
uporzadkowanie kwestii komunikacyjnych (remont istniejgcych nawierzchni parkowych, wytyczenie
nowych alei i placéw), wprowadzenie o$wietlenia parkowego oraz pielegnacje i uzupetnienie zaso-
béw zieleni.

2.2.iInwestor

Zakiad Ustug Komunalnych w Szczecinie
Wydziat Zieleni Miejskiej

ul. Ku Stoncu 125A

71- 080 Szczecin

(jako przedstawiciel Miasta Gminy Szczecin)

2.3. Podstawa opracowania.

¢ koncepcja zatwierdzona przez Inwestora

¢ umowa z Inwestorem

e przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie ogdlnym
e zapisy planu miejscowego



3. OPIS TECHNICZNY. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1. Stan istniejacy.

Park, bedacy przedmiotem opracowania, utworzono w 1980 roku w miejscu, w ktérym zatozono
ok. 1820 r. cmentarz dla wsi Niemierzyn (cmentarz funkcjonowat do 1945 r.). Kamienie nagrobne
usunieto w latach 1976-77, a po cmentarzu pozostaty dwie gtéwne, krzyzujgce sie aleje oraz cen-
ny starodrzew z fragmentami nasadzen rzedowych, ktore niegdy$ oddzielaty kwatery cmentarne.
Na terenie parku najliczniej wystepuja klon zwyczajny, dab szyputkowy (300 cm,310 cm,317
cm,344 c¢m,367 cm), robinia biata, dgb czerwony oraz kasztanowiec zwyczajny (315 cm,365 cm).
Wymiary pomnikowe posiada wystepujacy tu klon jawor (260 cm). Krzewy reprezentowane sg
przez formy krzewiaste drzew — townie gtogéw, robinii biatej, grabu pospolitego, klonéw oraz
przez tawuty, $nieguliczke biatg i bez czarny. W czesci potudniowej, przy wejsciu ro$nie okaz cisa
pospolitego.

Weczesniejsze nazwy terenu to: Neuer Grabower Friedhof (niem. Nowy Cmentarz Grabowski),
Cmentarz Oswiecimski.

Infrastruktura parku (fawki, $mietniki, aleje) zostata wymieniona lub wyremontowana we wcze-
$niejszych etapach inwestycji, a drzewostan i pozostate zasoby roslinne — uzupetnienione. Park w
chwili obecnej posiada rowniez nowe oswietlenie.

Wejscie do parku od strony ulicy Niemierzynskiej flankowane jest dwoma ceglanymi filarami — po-
zostatoscig po dawnej bramie cmentarne;. Filary - zgodnie z zaleceniami Woj. Konserwatora Za-
bytkéw — nalezy ze wzgledu na zly stan techniczny przemurowac, wykorzystujac do wykonania
napraw oryginalny materiat murowy (po oczyszczeniu) .

3.2. Zakres prac przewidzianych do realizacji w Il etapie:

3.2.1 odtworzenie ceglanych
pilastrow przy schodach od strony"
ulicy Niemierzyriskiej

3.2.2 uzupetnienie ubytkdw w
ceglanym murze oporowym od
strony ulicy Niemierzynskiej,
czyszczenie muru

3.2.3 montaz nowych paneli
ogrodzeniowych na szczycie mu-
ru oporowego (panele z pretow
stalowych, systemowe lub wyko-
nane na zamowienie, Nawigzujg-
ce forma do ogrodzenia sgsied-
niej poses;ji )

324 montaz elementow sitowni zewnetrznej na przygotowanym wczesniej placu z nawierzchnia
zwirowg



3.2.7 rozbidrka i ponowne wy-
konanie schodéw terenowych w
potudniowo-wschodnim narozni-
ku parku — stopnie z ptyt beto-
nowych na gruncie, ograniczone
obrzezami betonowymi

3.3. Elementy wyposazenia.

Jako wyposazenie sitowni przyjeto urzadzenia firmy Novum (lub inne o réwnowaznych parame-
trach i jakosci wykonania):

- twister v

- biegacz

- pylony do urzadzen fgczonych - 3 sztuki

-wahadto

- wyciskanie siedzac

- podcigg nog -

\, - jezdziec- fawka

- prasa nozna.

Standard wykonania urzadzen fitness:

Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci
$cianki 3,2 mm.

Elementy otwarte zakonczone plastikowymi zatyczkami.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, pokryte warstwg cyn-
ku i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Siedzi-
ska z polietylenu HDPE.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajacymi site
(amortyzujgce; wibroizolujgce) i zaopatrzone w tozyska bezob-
stugowe.

t aczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wktadkg za-
bezpieczajgca przed samo-odkreceniem.

Urzadzenia montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej
poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

3.4. Zgodnoé¢ z zapisami planu miejscowego (teren elementarny $.B.3003.ZP):

- przeznaczeniem terenu pozostaje zielen parkowa



- powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego wynosi 82% (wigcej niz za-
ktadane w planie minimum 80%)

- utrzymany zostat bogaty program zieleni

- podtrzymano istniejacy sktad gatunkowy drzewostanu

- przewidziano na terenie wycinki krzewow i drzew w ztym stania zdrowotnym i zaktocajgcych
kompozycje zieleni

- zachowano kompozycje zieleni i uktad alei (uktad alei gtéwnej podkresiono uzupetiajgcymi na-
sadzeniami drzew alejowych)

- na teren nie wprowadzono zabudowy kubaturowej

- utrzymano gtéwne wejscie z ul. Niemierzynskiej

- przewidziano miejsca na lokalizacje elementow matej architektury i eksponatéw muzealnych

- nie przewiduje sie lokalizacji reklam

- nie przewiduje sie prowadzenia sieci inzynieryjnych przez tereny zielone; zaprojektowano jedynie
instalacje oéwietleniowg w obszarze istniejgcych i projektowanych alei parkowych

- nie prowadzono parcelacji terenu.

3.5. Dane liczbowe

Powierzchnia dziatki: 2,8213 ha

Powierzchnia terenu elementarnego: 2,7403 ha

Pow. biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 2,2584 ha (82%)
Pow. utwardzone w granicach opracowania: 0,4819 ha

4. Dostepnosé terenu dla oséb niepetnosprawnych

Teren parku dostepny jest (i bedzie) dla oséb niepetnosprawnych, poprzez wejscie z pasazu po-
miedzy budynkami Szczecinskiego Parku Naukowo — Technologicznego oraz od strony pétnocnej
(obecnie droga gruntowa biegngca wzdtuz torow kolejowych) i wschodniej (droga gruntowa na
dziatce nr 2/1 - obstugujgca uzytkownikéw ogrodéw dziatkowych oraz wtascicieli prywatnej posesji
na dziatce nr 4/1 i 4/2). Nie przewiduje sie budowy dodatkowych elementdw obstugujgcych osoby
niepetnosprawne ruchowo.

5. Nastonecznienie

Plac zabaw usytuowano w migjscu nastonecznionym, nie ocienionym przez korony drzew. Nasto-
necznienie placu zabaw dla dzieci wynosi¢ bedzie co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwno-
nocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 10.00-16.00.

6. Wplyw zamierzenia budowlanego na $rodowisko :

6.1 Emisja zanieczyszczen gazowych

W fazie realizacji przedsiewziecia moze wystgpi¢ emisja zanieczyszczen pytowych, gtéwnie ze
srodkow transportu i maszyn wykonawczych oraz w wyniku przemieszczania mas ziemnych. Wy-
mienione emisje sg typowe dla okresu budowy i znikng wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych.
Ograniczenie emisji w czasie prowadzenia budowy nastapi poprzez dobdr wiasciwego sprzetu |
pojazdéw oraz prawidiowa ich eksploatacje, jak rowniez poprzez prawidtowg organizacje pracy
(sktadowanie gruntu w zwartych hatdach, ewentualnie przykrywanych ptachtami folii; zraszanie
terenu w trakcie prac ziemnych, uzywanie podczas prac bezpiecznych materiatéw tzn. takich, ktd-
re nie powodujg skazenia $rodowiska, itp.)

W trakcie eksploatacji parku nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen pytowych.

6.2 Hatas

W fazie budowy zrodtem hatasu beda prace budowlane oraz ruch pojazdow ciezarowych przyjez-
dzajgcych na teren budowy i prowadzgcych roztadunek materiatéw.

W czasie prowadzenia prac wykonawczych wykonawca winien przewidzie¢ nastepujgce dziatania
ochronne:
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- stosowaé najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prowadzenia prac,

- stosowaé sprawny technicznie sprzet odpowiadajgcy wspbtczesnemu stanowi techniki,

- przygotowywac aktualne informacje dla okolicznych uzytkownikow terendw o planowanych pra-
cach wykonawczych i okresowych ucigzliwosciach zwigzanych z ich prowadzeniem (dotyczy to
gtéwnie sasiedniego Gimnazjum nr B).

Orientacyjny poziom hatasu emitowany przez sprzet wykonawczy w trakcie pracy wynosi¢ bedzie
od 92 do ok. 110 dB. Z tego wzgledu, do prowadzenia prac nalezy uzywa¢ sprzetu nowoczesnego,
sprawnego technicznie o niskim poziomie emisji hatasu.

Konieczne jest prowadzenie prac wykonawczych wytgcznie w porze dziennej.

6.3 Odpady

W trakcie prowadzenia prac wykonawczych wytwarzane bedg odpady charakterystyczne dla prac
przy zagospodarowaniu terenu (odpady betonu — obrzeza chodnikowe, grunt z wykopdw, ziom —
stare elementy matej architektury, drewno z wycinek).

W celu bezpiecznego dla srodowiska postepowania z odpadami na placu budowy, odpady te be-
da:

- selektywnie magazynowane w przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowa-
nia,

- systematycznie wywozone badz zagospodarowane (przekazanie na sktadowisko komunaine,
przekazanie ztomu i kabli do recyklingu, zagospodarowanie ziemi z wykopdéw na placu budowy).
Odpady state w trakcie eksploatacji obiektéw gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach z
przykryciem, zabezpieczonych zgodnie z wymogami prawa budowlanego (wg Dz.U. z 1999r. Nr
15) i wymogami sanitarnymi, fatwo dostepnych dla wyspecjalizowanej firmy wywozgcej odpady na
wysypiska komunalne.

6.4  Zielen

Na przedmiotowym terenie wykonano jedynie wycinki sanitarne — drzew mato wartosciowych lub
zagrazajgcych bezpieczenstwu osob i mienia. Na wycinke uzyskana zostata odregbna zgoda.
Przewidywane nasadzenia rekompensacyjne zostaty wykonane w poprzednich etapach inwestycji.

6.5 Warunki uzytkowania przylegtych nieruchomosci

W przypadku realizowanego przedsiewziecia, wediug charakterystyki przedsigwziecia, przedsta-
wionych ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji i energii, nalezy stwierdzi¢, ze jlosci te
beda oddziatywa¢ na $rodowisko jedynie lokalnie i okresowo, w zwigzku z tym nie wystgpi trans-

graniczne oddziatywania na $rodowisko.

7. Uwagi koncowe

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow wykonawczych, z zachowaniem warunkow technicznych doty-
czacych wykonania i odbioru robét wykonawczych.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny byé wykonywane pod §cistym nadzorem
os6b uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace
ich stosowanie w budownictwie na terenie Polski oraz aprobaty techniczne.

Wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacii nalezy rozstrzygaé w trybie nadzoru autorskiego.

mgr inz. arch. Agnieszka Witkowska



8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA PARKU PRZY UL. NIEMIERZYNSKIEJ W SZCZECINIE

INWESTYCJA: zagospodarowanie parku przy ul. Niemierzynskiej w Szczecinie (dz. nr 1/7) etap i
INWESTOR: Zaktad Ustug Komunainych w Szczecinie

Wydziat Zieleni Miejskie]
ul. Ku Stoncu 125A
71- 080 Szczecin

INFORMACJE SPORZADZIL: mgr inz. arch. Agnieszka Witkowska
Ul. Lukasinskiego 53C; 71-225 Szczecin

8.1 Zakres robot

» renowacja ceglanych pilastrow przy schodach od strony ulicy Niemierzynskiej

uzupetienie ubytkéw w ceglanym murze oporowym od strony ulicy Niemierzynskiej, czysz-
czenie muru

montaz nowych paneli ogrodzeniowych na $zCzycie muru oporowego

remont ogrodzenia Gimnazjum

wykonanie nowej alejki z dyli betonowych

montaz elementow sitowni

rozbidrka i ponowne wykonanie schodéw terenowych w potudniowo-wschodnim narozniku par-
ku

8.2 Wykaz istniejacych obiektow

a Ciagi komunikacyjne
b. * Budynki na dziatkach sasiednich, bezposrednio stykajace si¢ z przedmiotowa dziatkg
e Elementy matej architektury

8.3 Zagospodarowanie placu budowy

Wykona¢ ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbgdnym dla zabezpieczenia materiatow, urza-
dzen i sprzetu, a takze chronigcym przed dostepem osob postronnych. Ogrodzenie wykonac¢ jako
parawanowe, o wysokosci min. 1,5m. W razie niemoznosci wygrodzenia placu budowy, zabezpie-
czy¢ ciggi piesze w sposob chroniacy przed urazami osoby postronne

Wyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych urzadzen i tras
komunikacyjnych przed dewastacja.

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow na terenie ogrodzonym i oznakowaé. Sposob skta-
dowania materiatow wedtug instrukcji producenta.

Zabezpieczy¢ wykopy, uniemozliwiajac dostep do nich osobom postronnym.

8.4 Prowadzenie robot

.. Pracownicy winni posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i ochrony ppoz. , a takze ba-
dania lekarskie, dopuszczajace do wykonywania okreslonego charakteru prac, w tym do pracy na
wysokos$ai.

» Przed dopuszczeniem do pracy, przeprowadzi¢ szkolenie bhp na stanowisku pracy.

3 Roboty wykonywa¢ wytacznie narzedziami i sprzetem atestowanym, zgodnie z ich przeznacze-
niem.

+ Do wykonywania robot stosowaé wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownic-
twie.

8.5 Ochrona osobista pracownikow



