Rozbudowa Wlaty gospodarczej.

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wiaty magazynowej potozonej na dzialce nr
70/1, przy ul. Miodowej 3 w Szczecinie.

Inwestorem jest:
Zaktad Ustug Komunalnych
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 125A

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie zostalo wykonane na podstawie:
- mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
- wytycznych do projektu wydanych przez Inwestora,
- wizji lokalnej,
- oceny stanu technicznego obiektu pod wzgledem mozliwosci przebudowy,
- uzgodnien roboczych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
3.1. Lokalizacja.

Objeta projektem wiata jest zlokalizowana na dziatce nr 70/1 potozonej przy ul. Miodowej 3 w
Szczecinie.

3.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Teren dziatki objetej opracowaniem jest zlokalizowany przy ul. Miodowej 3 w obszarze Lasow
Miejskich. Dziatka jest zabudowana, petni funkcje le$niczowki. Na jej terenie znajduje sie budynek
mieszkalny, budynek biurowy, budynki i wiata gospodarcze. Teren jest ogrodzony. W obrebie podworza
znajduje sie plac postojowy na sprzeti maszyny, oraz migjsca postojowe dla samochodéw osobowych.

4. ZALOZENIA PROGRAMOWE.

Projekt przebudowy wiaty gospodarczej przewiduje zmiane poszycia dachu, zmiane poszycia
elewaciji, wymiang wrét oraz poszerzenie wiaty i dobudowe dwéch przeset.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC.
5.1. Wymiana poszycia dachu.

Istniejace poszycie dachu wykonane z blachy stalowej ocynkowanej nalezy zdemontowac.
Zdemontowane blachy mozna bedzie wykorzystaé do wykonania napraw i uzupetnien poszycia Scian
wiaty. Zdemontowag istniejgce taty na ktorych byly oparte piyty poszycia.*Zamontowac nowe faty " ﬁ
drewniane 50x40mm, oparte na katowniku stalowym 50x50x4, rozpigtym pomiedzy wigzarami L !“‘./ftgf:_., _
konstrukcji dachu. Katownik podtrzymujacy taty zamocowaé do gornego pasa wigzara. Laty rozmieécié |
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Opis techniczny:

1. Przedmiot i zakres opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Opis stanu istniejgcego.

4. Zalozenia programowe.

5. Opis projektowanych prac.

6. Opis konstrukgii.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Cze$é rysunkowa:

Rzut przyziemia wiaty, inwentaryzacja — skala 1:100;
Przekroje AA, BB, CC, inwentaryzacja — skala 1:50;
Szczegbly rozwigzania konstrukcji dzwigara, inwentaryzacja - skala 1:20;
Elewacije, inwentaryzacja — skala 1:100;
Projekt zagospodarowania dziatki — skala 1:500;
Rzut przyziemia, projekt rozbudowy wiaty — skala 1:100;
Przekroje AA i BB, projekt rozbudowy wiaty — skala 1:50;
Elewacije, projekt rozbudowy wiaty — skala 1:100;
Zatacznik nr 1, szczegbly wrét stalowo — drewnianych wg KBl — 32.9/21;
. Rzut fundamentéw, konstrukcja, rozbudowa wiaty — skala 1:50;
. Rzut konstrukgii stalowej i przekrdj BB, rozbudowa wiaty — skala 1:25;
. Rama stalowa w osi BB i przekroj AA, rozbudowa wiaty — skala 1:25;
. Rama stalowa w osi A i przekréj 44, rozbudowa wiaty — skala 1:25;
. Stezenia, rozbudowa wiaty — skala 1:25;
. Rama stalowa w osi 1-2, rozbudowa wiaty — skala 1:25.
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co 31,0cm. W celu zabezpieczenia drewna przed korozjg zastosowaé ochronny srodek do drewna
ALTAXIN.

Nowe poszycie dachu wykona¢ z bitumicznych piyt falistych GULTANIT W. Plyty montowa¢ do
tat za pomocg gwozdzie GULTANIT S. Kolor ptyt dopasowa¢ do kolorystyki istniejacego pokrycia na
sgsiednim budynku. Po zamontowaniu poszycia dachu wykona¢ wiatrownice i podbitki okapow z desek
drewnianych.

5.2. Wykonanie poszycia $cian.

Zaprojektowano wymiane zewnetrznego poszycia $cian. Na istniejace poszycie wykonane z falistej
blachy stalowej zamontowa¢ deskowanie w ukfadzie pionowym. Zastosowaé deski grubosci 19mm i
szerokoéci 150mm - strugane. Deski mocowa¢ do fat drewnianych 40x50, na styk, a miejsca styku obi¢
listwami gr.19mm i szerokosci 50mm. Mocowanie desek wykona¢ na ruszcie drewnianym. Do stupow
konstrukeji wiaty zamontowaé dodatkowo faty poziome, tak by rozstaw miedzy nimi wynosit max.
49,0cm. Nowo montowane taty 40x50mm, oprze¢ na katowniku stalowym 50x50x4 przyspawanym do
stupow konstrukcji wiaty. Od zewnetrznej strony istniejacego poszycia z blachy zamontowaé pionowe
kontrfaty 40x50mm co 90,0cm, a do nich taty do ktorych bedzie mocowane poszycie z desek. Pionowe
deskowanie rozdzielié pozioma deskg maskujacg zamontowang na wysokoéci nadproza. Na $cianach
bez nadprozy pozioma deske maskujgcg zamontowac na wysokosci 240,0cm. Laczenie pionowych
desek wykona¢ pod deska maskujaca. W celu zabezpieczenia drewna przed korozjg zastosowat
ochronny érodek do drewna ALTAXIN.

12
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5.3. Wykonanie posadzek w dobudowywanych przesfach wiaty. (- 1C.7n. Lomn @y

W dobudowywanych przestach wiaty posadzki wykona¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8,0cm.
Posadzka z kostki brukowej zostanie wykonana po wykorytowaniu nawierzchni na glebokosé 25¢m.
Przewidziano warstwe noéng podbudowy o grubosci 12,0cm, z tucznia kamiennego lub skruszonego
betonu o uziarnieniu 4 + 83mm. Po mechanicznym zageszczeniu warstwy noénej, kostke betonowa
uktadaé na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o grubosci 5,0cm. Zachowaé spadek
nawierzchni 0,5%.

5.4. Wykonanie zamknigcia wiaty. -

Zaprojektowano zastosowanie drewniano — stalowych wrét w/g Albumu Projektow Okien i Wrot
Rolniczych, rozdziat IX. BISPROL, KBI-32.9.(21). Skrzydta drzwi i wrét SDR maja konstrukcje stalowa,
rame wykonang z ksztattownikbéw walcowanych, spawana, Wypelnienie ramy stalowej stanowi plyta
drewniana przykrecana do ramy stalowej srubami. Wrota osadza¢ na zawiasach zamontowanych do
zaprojektowanej ramy nosnej. Zaprojektowano 5 sztuk wrét SDR — 10Z, oraz 2 sztuki wrot SDR —

171 Z. Wrota SDR - 17/1Z sg o wymiarach nominalnych: szerokos¢ 3610mm;, wysoko$¢ 3010mm.

5.5. Zabezpieczenie elementéw drewnianych przed korozja.

W celu zabezpieczenia drewna przed korozjg zostat wybrany ochronno dekoracyjny $rodek do
drewna ALTAXIN. Jest on przeznaczony do zabezpieczania elementéw drewnianych stosowanych na
zewngfrz. Chroni drewno przed korozjg mikrobiologiczna, zabezpiecza przed wptywem czynnikow
atmosferycznych: deszcz, $nieg, promieniowanie UV. Nadaje drewnu odpowiednia barwe, podkreslajac
jego naturainy rysunek. Gteboko penetruje pory drewna. Na powierzchni nie tworzy ztuszczajacych sie i
odpadajgcych powlok, co utatwia prace renowacyjne. ALTAXIN stuzy do ostatecznego wykanczania
powierzchni drewna, ale moze stanowi¢ podktad pod rozpuszczalnikowe lakiery.
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W sktad ALTAXIN-u wchodza; zywice alkidowe, tolylfiuanid, cyflutryna, rozpuszczalniki,
pigmenty i $rodki pomocnicze. Do zabezpieczenia drewnianych elementow ogrodzenia zaleca sie
zastosowa¢ ALTAXIN w kolorze ,palisander” o fakturze p&imatowej. Ostateczny kolor wymalowania jest
uzalezniony od jakosci i gatunku drewna, rodzaju obrobki jego powierzchni oraz liczby naniesionych
warstw ALTAXINU, 7

Srodek stosowaé zgodnie z zaleceniami producentag Przed impregnowaniem drewno musi byé

L%vxsuszone do wilgotnosci 16 + 20%. Drewno przed impregnowaniem powinno byé przyciete na wymiar.

rzed Uzyciem zawartos¢ opakowania wymieszaé w celu uzyskania jednorodnej konsystencji i barwy.

Preparat nanosi¢ pedzlem na surowaq, gladkq i czystg powierzchnie drewna powietrzno - suchego. Po
upfywie 5+10 minut od momentu naniesienia, nalezy suchym pedzlem rozetrze¢ pomalowang
powierzchnig zgodnie z kierunkiem stojow drewna, Czynno$¢ ta pozwala uzyskaé odpowiedni efekt
dekoracyjny zabezpieczanej powierzchni. Zaleca sig nanosi¢ ALTAXIN poprzez minimum dwukrotne
malowanie, w temperaturze powyzej 0 °C. W trakcie malowania impregnat nalezy czesto mieszag.
Preparat schnie w temperaturze 20 °C okolo 24 godziny. Kolejng warstwe nalezy nanosié po
przeschnigciu poprzednigj. Do impregnowania czesci, ktore znajda sie w gruncie zastosowat

e T

powierzchniowo bitumiczny preparat gruntujgcy CP10.

Jeden litr ALTAXIN-u wystarczy do zabezpieczenia od 8+12 m2 powierzchni drewna przy
jednokrotnym malowaniu. Okres przechowywania preparatu wynosi 18 miesiecy od daty produkci.
Preparat nalezy przechowywaé w szczelnie zamknigtych i zawsze pelnych opakowaniach, z dala od
zrodet ognia, grzejnikow oraz miejsc skiadowania nieopakowanej zywnosci i pasz. ALTAXIN posiada
atest PZH i aprobate techniczng ITB.

Srodki bezpieczeristwa: .

W przypadku stosowania preparatu ALTAXIN w pomieszczeniach nalezy wietrzyé je do zaniku zapachu
rozpuszczalnikow, po czym mozna oddaé je do uzytkowania. Wczesniej nie nalezy dopuszczaé do
dluzszego przebywania w nich zwlaszcza dzieci i chorych. Podczas wykonywania prac nalezy
przestrzegac ogdlnych zasad BHP oraz zachowat ostroznosé konieczna przy stosowaniu $rodkow
tatwo painych.

6. KONSTRUKCJA WIATY.
6.1. Dane ogéine.

Przedmiotowa konstrukcja ma nastepujace wymiary:
Rzedna kalenicy +3,36m
£0,00m = 25,6 m n.p.m.

Przgsto ramy projektuje sie z profili walcowanych: stupy i rygle ramy z rur stalowych kwadratowych 100
x 100 x 5 mm ze stali St3S zamontowanego do podpory za pomoca spawania spoing pachwinowg
grubosci 6mm do blachy gr. 20mm stanowigcej glowice stupa.
Stupy ramy zaprojektowano w postaci:

- 0S¢ pionowa z profili stalowych zamknigtych, rur kwadratowych 100 x 100 x5 mm lub 120 x
120 x 5 mm ze stalj St3S,

- podstawa stupa z blachy stalowej gr. 12mm z St3S.
Potgczenia elementow stupa nalezy wykonat za posrednictwem spoin pachwinowych ciagtych wg
rysunku konstrukcyjnego.
Elektrody ER 1.46.

Blacha podstawy stupa o wymiarach 240 x 240 x 12 mm przymocowana do fundamentu za
pomoca czterech $rub fundamentowych HILTI HSL-3-M16 — efektywna dtugos¢ zakotwienia 100mm,
materiat kotwy ISO 898 CLASS 8.8.
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Podstawa stupa opiera si¢ na podlewce z zaprawy cementowej o grubosci 0,03m.

Szczegbly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na odpowiednich rys. konstrukcyjnych .

Stupy nalezy wykonaé w oparciu o ,TECHNOLOGICZNY PROJEKT SPAWANIA” opracowany przez
JMYKONAWCE ROBOT”.

Catos¢ konstrukciji stalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi podanymi nizej.
Klasa konstrukgiji :2.

6.2. Ogolna charakterystyka konstrukcji.

Konstrukcje wsporczg ramy Sciany z drzwiami zaprojektowano w konstrukcji stalowej jako rame
stalowg posadowiong bezposrednio na gruncie za pomoca faw i stop fundamentowych.

6.3. Warunki gruntowo-wodne.

Pod wzgledem geomorficznym teren przeznaczony pod budowe jest réwninny o rzednych
terenu w granicach 25 - 26 m n.p.m. Powierzchnie terenu od strony potudniowej stanowi plac
utwardzony, pozostaty teren stanowi teren zielony, warstwa gleby do giebokosci 0,30m. Ocene podtoza
gruntowego dokonano na podstawie danych od Zleceniodawcy i dokumentacji archiwalnej.

Do projektowania przyjeto nastepujacy profil geologiczny:

gleba - grunty organiczne — o grubosci warstwy 0,30 m

piaski drobne i érednie ID = 0,30 .
W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania wykopow innych warunkow gruntowych od zatozonych,
szczegolnie wystepowania namutow i gruntdw organicznych, nalezy prace przerwaé
i niezwiocznie wezwaé Projektanta celem podjecia decyzji w ramach Nadzoru Autorskiego.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych okreslono dla
projektowanego budynku energetycznego:

- Rodzaj warunkow gruntowych: proste warunki gruntowe.

- Kategoria geotechniczna obiektu ! .

6.4. Posadowienie.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie w postaci faw o wymiarach 40 x 80 cmi stop
fundamentowych o wymiarach w rzucie 1,20m x 1,20m i wys. 0,4m z betonu B25 zbrojonych pretami
12 stal AO StO .

Stupy zakotwione sg w stopach przegubowo za pomoca $rub fajkowych M20 .
Stopy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym nosnym - piaskach érednich
$redniozageszczonych o Ip > 0,50 na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

Jezeli w trakcie wykonywania prac ziemnych wystapig grunty o innych parametrach jak wiw
nalezy przerwaé roboty budowlane i niezwlocznie powiadomi¢ o tym Projektanta celem podjecia
odpowiednich decyzji.

[zolacja przeciwwilgociowa:
pozioma — 2 x papa na lepiku
pionowa powtokowa — Abizol 2 X (R +P)
Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geodezyjnym. Z czynno$ci

geodezyjnych powinny byé robione operaty geodezyjne.
Szczegbty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na rys. nr 2.
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6.5. Normy obciazen zastosowane przy wykonywaniu dokumentacji projektowey.

PN-82/B-02000; Obcigzenia budowii. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001; Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003; Obcigzenia budowli. Podstawowe Obgigzenia technologiczne
i montazowe.

PN-80/B-02010; ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011; Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-86/B-02015; Obcigzenia budowli. Obcigzenie temperatura.

6.6. Zastosowane schematy konstrukcyjne.
Przyjety schemat statyczny konstrukcji nosnej to rama stalowa utwierdzona w fundamencie,
posadowiona bezpoérednio na gruncie za pomoca stop fundamentowych . Rama faczona ze stupami za

pomocg spawania przez blache glowicy stupa.

6.6.1. Charakterystyka wytrzymatosci stali.

Wytrzymato$¢ obliczeniowa fy = 215 MPa (St3S, St3SX)

6.6.2. Maksymalne sily wewnetrzne w podporach.

o sita osiowa na podporze Nimax = 20,30 kN
o sitapozioma na podporze Tmax = 5,34 kN

o moment na podporze Mmax = 6,18 kNm
o sita pionowa w belce Nimax = 13,45 kN
o momentw belce Mmax = 16,3 kNm

6.6.3. Maksymalne ugiecie.

O belka fmax = 14,9mm
6.7. Ogoblne zalecenia dotyczace ochrony antykorozyjnej.

Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich
opracowano w oparciu o norme PN-EN iSO 12944,
Kategoria korozyjnoéci atmosfery : C3 — érednia
Stopien przygotowania pierwotnego ( catkowitego ) powierzchni do malowania: Sa 2.
~ Projektowany system malarski nr S3.18. o
f - Konstrukcje stalowg pomalowat natryskowo nastepujgcym zestawem farb: ... . - LT R A
a. farbaepoksydowa do gruntowanla 2 razy ( grubosé warstwy min. 2x80 um)
b. farba epoksydowa nawierzchniowa — 3 razy { grubos¢ warstwy min. 3 X 40 Hm )
’ Trwa%osc powtok malarsklch d’fuga ( powyzej 15 Iat)
‘‘‘‘ e ow%okl na’fozonej w wytworm ‘powstatych w czasie transportu i skfadowania.

' Czyszczenie mozna przeprowadzic, w zaleznoéci od mozliwosci wytworni, przed potgczeniem
elementow liniowych w ukfady powierzchniowo- przestrzenne, badz tez po zakoficzeniu wszystkich
robot warsztatowych.

Zaleca SIQ raczej oczyszczame poszczegolnych elementow anie catej konstrukcy w takim

starannie, styki spawane (z zuzla, rozpryskow itp.). Po oczyszczeniu powierzchnie nalezy odkurzy¢ i w
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razie p@gdﬂusmc a nastepnle zagruntowac farba podk%adowq najpoznlej w 6 godzm od
zakofczenia Gzyszczenia: - o -

W razie diuzszego odstepu czasu nalezy sprawdznc stan powierzchni przed malowaniem
i stosownie do potrzeb odftuscic ja i przetrze¢ szczotka.
Sruby i nakretki po zmontowaniu konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ opisanym zestawem malarskim.
Podczas wykonywania prac malarskich nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow

bhp i ppoz.

Opracowat:

PO
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7.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane art. 21a. (Dz. U. Nr 80 poz.718) kierownik budowy jest
zobowigzany w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
Plan robét sporzadza sig, jezeli m.in.:
- przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni i jednocze$nie bedzie przy nich
zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw
- prowadzonych w studniach pod ziemig i w tunelach (odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie wykopow
W oparciu o w/w ustawe stwierdza sie, iz charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robot
budowlanych inwestycji pn. ,Zagospodarowanie Polany Stonecznej przy Jeziorze Szmaragdowym” nie
stwarza szczegolnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Opracowat:

oo
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